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1 Схемы подключения к шасси КАМАЗ-43118 с ограничителем грузоподъемности ОГ-1-23 

1.1 Схема электрическая принципиальная 

 
Рисунок 1 (Лист 1 из 3) – Схема электрическая принципиальная 
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Рисунок 1 (Лист 3 из 3) – Схема электрическая принципиальная 

 

1.1.1 Перечень элементов электрооборудования 
 

Обозначение  

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

А0 Электрооборудование шасси КАМАЗ-43118  

А0-А1 Электронный блок управления  1  

А0-S21 Выключатель приборов и стартера  1  

А0-F7, А0-F6, 

А0-F5 

Блоки предохранителей  
1 

 

А0-G1 Генератор шасси  1  

А0-ХS37 
Разъем для шины САN (6-ти контактный 

разъем) 
 

1 
 

А0-S1 Переключатель установка/сброс  1 с двигателем 

"Cummins" А0-S2 Переключатель круиз-контроль  1 

А0-Х641, 

А0-Х8 

Разъемы электрооборудования шасси  
 

 

А0-Х613   1 с двигателем 

"КАМАЗ-

Common Rail" 
А0-S76 Рычаг круиз контроля левый  1 

А0-А41 Блок управления  1 

A4 Ограничитель грузоподъемности ОГ-1-23  

А4-A1 

Преобразователь давления MBS1250 3411-

G1GB04 

(063G229) 

1 
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Обозначение  

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

А4-В1 
Блок управления ВСАТ.4044122.250

-02 
1 

 

А4-К1 Жгут К1, 4м ВСАТ.685621.362 1  

А4-К2 Жгут К2, 1,1м ВСАТ.685621.265 1  

SA1 
Селектор с ключом арт. E2 

4SC2AVA19AE 
1 

 

SB2 
Кнопка (черная), без фиксации арт. E2 

4PU2R1290-T6 
1 

  

SB3 
Кнопка аварийного останова (красная)  арт. E2 

4PERZ4531-T6 
1 

  

SB4 
Кнопка (черная), с фиксацией арт. E2 

4PU1R1290-T6 
1 

  

SB5 
Кнопка (черная), без фиксации арт. E2 

4PU2R1290-T6 
1 

  

SB7 
Кнопка (черная), без фиксации арт. E2 

4PU2R1290-T6 
1 

  

SB9 
Кнопка (красная),без фиксации, «экстрен-

ный останов» 

арт. E2 

4PL2R329L142-T6 
1 

  

SB10 
Кнопка (черная), без фиксации арт. E2 

4PU2R1290-T6 1 
с двигателем 

"КАМАЗ-

Common Rail" 

SB10 
Кнопка (черная), с фиксацией арт. E2 

4PU1R1290-T6 
1 

с двигателем 

"Cummins" 

SB11 
Кнопка сдвоенная (черно-белая) арт. E2 

4PDRL9AAAC-T6 
1 

 

SA1, SB2, 

SB3, SB4,  

SB5, SB7,  

SB9, SB10, 

SB11 

Адаптер монтажный, 3-х позиц. арт. E2 1BAC11 

9 

 

SB3 Блок контактный, 1НЗ, slow action арт. E2 CP01G2V1 2  

SA1, SB2, 

SB4, SB5,  

SB7, SB9, 

SB10, SB11 

Блок контактный, 1НО, slow action арт. E2 CP10G2V1 

9 

 

FU1 

Блок предохранителей БПР-13.02 

Ф54.811.000ТУ 
1 

  

FU2 
Блок предохранителей БПР-2М11 

Ф5.3722.001 ТУ 
1 

  

РТ 
Счетчик времени наработки СВН2-02 ТУ 25-

1865.081-87 
1 

  

НА 
Сигнал звуковой С-313 ТУ 

37.003.688-75 
1 

  

EL2 
Фара, квадратная, с решеткой (лампа НЗ 

24В 70Вт) 

8724.304/013 
1 

  

ХА1…ХА10 Токосъемник  ТС1-3-10-5,5-3,5 1   

В1 Барабан кабельный  БКМ-07  1  

SQ8 
Датчики бесконтактные индуктивные РS2A-18М53-

8В11-А3  
1 

 

SQ9 
Ограничитель сматывания каната (датчик 

GF-190) 

 
1 

В составе лебед-

ки 

SQ10 Выключатель тросовый FD 576-K21T6 1 
Ограничитель 

подъема крюка 
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Обозначение  

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

Y1 Клапан разгрузки гидрораспределителя  1  

Y2 Клапан разгрузки ОКМ  1  

К1 

Реле (24В, 30А) 711.3747-

11ТУ37.469-053-

2002 

1 

 

K2 - К5, 

К8 - К11 

Реле  193.3777  

ТУ37.469.045-2002 
8 

 

VD1, VD2, 

VD3 

Диод КД-226Д     

ТР3.362.021 ТУ 
3 

 

К1-ХS Колодка Ф57.830.060 1 
Колодка для 

реле 711.3747-11 

К2-ХS - К5-ХS,  

К8-ХS - К11-ХS 
Колодка гнездовая  45.7373.9016ОСТ 

37.003.032-88  
8 

Колодка для 

реле 193.3777 

XT1 Клеммы "WAGO"  

XP1 
Колодка штыревая 45.7373.9008 ОСТ 

37.003.032-88 
1 

4-х контактная 

колодка 

XS1 
Колодка гнездовая 45.7373.9007 ОСТ 

37.003.032-88 
1 

4-х контактная 

колодка 

XP2, XP3,  

XP4 

Колодка штыревая 45.7373.9096 ОСТ 

37.003.032-88 
3 

8-ми контактная 

колодка 

XS2, XS3,  

XS4 

Колодка гнездовая 45.7373.9012 ОСТ 

37.003.032-88 
3 

8-ми контактная 

колодка 

XP8, XP9 
Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 
2 

3 контакта 

XS8, XS9 
Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 
2 

3 контакта 

XP5, XР6, 

ХР11 

Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 
3 2 контакта 

XS5, XS6,  

XS11 

Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 
3 2 контакта 

 Жгут КМА-150-5.80.010   

XP10 
Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 
1 

4 контакта 

XS10 
Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 
1 

4 контакта 

HL1 
Фонарь контрольной лампы (лампа А24-2 

ГОСТ 2023.1) 

2212.3803-15 

ТУ37.003.1109-82 
1 

 

FU3 
Разъем под плоский предохранитель 

(вставка:10А-1шт.) 

КР-611 
1 

 

А8 Маслоохладитель (12А, 340Вт) TT 07 rail 24V DC 1 Опция 

А8-В1 Терморегулятор (24В) арт. ILLZTC24-2K 1  

А8-В2 Температурное реле (диапазон  44..55 
о
С) ILLZTT5069K 1  

А8-М Вентилятор маслоохладителя  1  

Примечание - в связи с постоянным изменением комплектации краноманипуляторной установки обозна-

чения комплектующих и узлов в Паспорте и Руководстве по эксплуатации могут не совпадать с приме-

няемыми на конкретном изделии. Конкретный перечень узлов и комплектующих, примененных на Ва-

шей краноманипуляторной установке, указан в распечатке из программы управления производством, 

приложенной к Паспорту краноманипуляторной установки. 

 



Отдельное приложение  

Схемы электрические для подключения к электрооборудованию шасси КАМАЗ и FAW 

 

8 

1.2 Электромонтажный чертеж 

 
Рисунок 2 (Лист 1 из 2) – Электромонтажный чертеж 
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2 Схемы подключения к шасси КАМАЗ-43118 с ограничителем грузоподъемности ОГ-5  

2.1 Схема электрическая принципиальная 

 
Рисунок 3 – Схема электрическая принципиальная 
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2.1.1 Перечень элементов электрооборудования 
 

Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

А0 Электрооборудование шасси КАМАЗ-43118  

А0-А1 Электронный блок управления   показано ча-

стично А0-S21 Выключатель приборов и стартера   

А0-F7, А0-F6,  

А0-F5 

Блоки предохранителей  
 

А0-G1 Генератор шасси   

А0-ХS13 Разъем для шины САN   

А0-А41 Блок управления   

A4 Ограничитель грузоподъемности ОГ-5  

А4-А1 
Преобразователь давления 

 

MBS1250 3411-G1GB04 

(063G229) 
1 

Входит в ком-

плект ОГ-5 

А4-В1 Блок управления  ВСАТ.404122.254 1 

А4-К1 Жгут  ВСАТ.685621.362, 4м 1 

А4-К2 Жгут  ВСАТ.685621.265, 1,1м 1 

А4-В1 
Модуль педали герметичный  МПГ-1 

ВСАТ.453621.008 
1 

  

А4-К3 Жгут  ВСАТ.685621.310, 2м 1   

В1 

Барабан кабельный (с четырьмя кольцами 

токосъемника, направление вращения - 

правое, приращение длины 22м) 

БКМ-07 

1 

 

FU1 

Блок предохранителей БПР-13.02 

Ф54.811.000ТУ 
1 

  

FU2 
Блок предохранителей БПР-2М11 Ф5.3722.001 

ТУ 
1 

  

SA1 Селектор с ключом арт. E24SC2AVA19AE 1   

SB2 Кнопка (черная), без фиксации арт. E24PU2R1290-T6 1   

SB3 
Кнопка аварийного останова (красная) 

разблокировка поворотом 

арт. E24PERZ4531-T6 
1 

  

SB4 Кнопка (черная) с фиксацией арт. E24PU1R1290-T6 1   

SB5 Кнопка (черная), без фиксации арт. E24PU2R1290-T6 1   

SB7 Кнопка (черная), без фиксации арт. E24PU2R1290-T6 1   

SB9 
Кнопка (красная), без фиксации с марки-

ровкой "экстренный останов" 

арт. E24PL2R329L142-

T6 
1 

  

РТ 
Счетчик времени наработки СВН2-02 ТУ 25-

1865.081-87 
1 

  

SA1, SB2, 

SB3, SB4, 

SB5, SB7, 

SB9, SB10, 

SB11 

Адаптер монтажный, 3-х позиционный арт. E21BAC11 

7 

  

SB3 Блок контактный, 1НЗ, slow action арт. E2CP01G2V1 2   

SA1, SB2, 

SB4, SB5, 

SB7, SB9, 

SB10, SB11 

Блок контактный, 1НО, slow action арт. E2CP10G2V1 

6 

  

НА Сигнал звуковой С-313 ТУ 37.003.688-75 1   

EL2 
Фара, квадратная, с решеткой (лампа НЗ 

24В, 70Вт) 

8724.304/013 
1 

  

ХА1…ХА10 Токосъемник  ТС1-3-10-5,5-3,5 1   

SQ8 Датчики бесконтактные индуктивные РS2A-18М53-8В11-А3  1   
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Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

SQ9 
Ограничитель сматывания каната (датчик 

GF-190) 

 
1 

В составе лебед-

ки 

SQ10 Выключатель тросовый FD 576-K21T6 1 
Ограничитель 

подъема крюка 

Y1 
Клапан разгрузки гидравлического рас-

пределителя 

 
1 

 

Y2 Клапан разгрузки ОКМ  1  

K1 
Реле 711.3747-111 

ТУ 37.469.053-2016 
1 

 

K2...К5, 

К8...К11 

Реле 193.3777 ТУ 37.469.045-

2002 
7 

 

К1-ХS 
Колодка Ф57.830.060 

1 
Колодка для 

реле 711.3747-

111 

К2-ХS...К5-ХS,  

К8-ХS...К11-ХS 
Колодка гнездовая  45.7373.9016 

ОСТ 37.003.032-88 
7 

для реле 

193.3777 

VD14, 

VD15, 

VD16 

Диод КД-226Д ТР 3.362.021 

ТУ 3 

 

XP1 
Колодка штыревая  45.7373.9008 ОСТ 

37.003.032-88 
1 

4-х контактная 

колодка 

XS1 
Колодка гнездовая 45.7373.9007 ОСТ 

37.003.032-88 
1 

4-х контактная 

колодка 

XP2, XP3, 

XP4 

Колодка штыревая 45.7373.9096 ОСТ 

37.003.032-88 
3 

8-ми контактная 

колодка 

XS2, XS3, 

XS4 

Колодка гнездовая  45.7373.9012 ОСТ 

37.003.032-88 
3 

8-ми контактная 

колодка 

XP8, XР9 Разъемы  AMP серии Superseal 1,5 2 3 контакта 

XS8, XS9 Разъемы  AMP серии Superseal 1,5 2 3 контакта 

XP5, XP6, 

XP11 

Разъемы  AMP серии Superseal 1,5 
3 

2 контакта 

XS5, XS6, 

XS11 

Разъемы  AMP серии Superseal 1,5 
3 

2 контакта 

ХР31 
Вилка (6-ти контактный разъем с гнезда-

ми 2-927777-1) 

929504-2 
1 

Для подключе-

ния шины CAN 

HL1 
Фонарь контрольной лампы с лампой 

А24-2. ГОСТ 2023.1-88 

2212.3803-15 

ТУ37.003.1109-82 
1 

 

FU3 
Разъем под плоский предохранитель 

(вставка:10А-1шт.) 

КР-611 
1 

 

А8 
Маслоохладитель (12А, 340Вт) TT 07 rail 24V DC, (арт. 

ASATT07RD02) 
 

Опция 

А8-В1 Терморегулятор 24В арт. ILLZTC24-2K 1 Электрообору-

дование масло-

охладителя 
А8-В2 Температурное реле (диапазон 44…55 С) ILLZTT5069K 1 

А8-М 
Вентилятор маслоохладителя  

1 

Примечание - в связи с постоянным изменением комплектации краноманипуляторной установки обозна-

чения комплектующих и узлов в Паспорте и Руководстве по эксплуатации могут не совпадать с приме-

няемыми на конкретном изделии. Конкретный перечень узлов и комплектующих, примененных на Ва-

шей краноманипуляторной установке, указан в распечатке из программы управления производством, 

приложенной к Паспорту краноманипуляторной установки. 
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2.2 Электромонтажный чертеж 

 
Рисунок 4 (Лист 1 из 2) – Электромонтажный чертеж 
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3 Схемы подключения к шасси КАМАЗ-43118 с комплектом системы управления 

101.167.32/1 

3.1 Схема электрическая принципиальная 

 
Рисунок 5 (Лист 1 из 3) – Схема электрическая принципиальная 
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Рисунок 5 (Лист 2 из 3) – Схема электрическая принципиальная 

 

 

 

 



Отдельное приложение  

Схемы электрические для подключения к электрооборудованию шасси КАМАЗ и FAW 

 

17 

3.1.1 Перечень элементов электрооборудования 

 
Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

А0 Электрооборудование шасси КАМАЗ-43118   

А0-А1 Электронный блок управления   показано  

частично А0-S21 Выключатель приборов и стартера   

А0-F5,  

А0-F6, 

А0-F7 

Блоки предохранителей  

 

А0-ХS37 
Разъем для шины САN (6-ти контактный 

разъем) 

 
 

А0-G1 Генератор шасси   

 Комплект системы управления ООО «МИР» 101.167.32/1   

А2.1 
Пульт управления на поворотной части 

(совмещен с КПЧ), антенна 

101.167.32/1 
1 

Из комплекта 

системы управ-

ления ООО 

«МИР» А2.2 Контроллер оголовка стрелы (КОС) 101.167.32/1 1 

А2.3 Переносной пульт с аксессуарами 101.167.32/1 1 

А2-К1 Жгут (к токосъемнику) 101.167.32/1 1 

А2-К2 Жгут к распределителю 101.167.32/1 1 

А2-К3 Жгут к датчикам 101.167.32/1 1 

А2.4 Плата опор 101.167.32/1 1 

 Аксессуары:   

 -аккумулятор +3,6В -1шт; -сумка;  1 

 -сетевой адаптер ~220B\+24В, 1A;  1 

 - антенна на магнитном основании  1 

 -жгут подзарядки от бортовой сети;  1 

А9-К1 -жгут соединительный 10м  1 

А9-К2 -жгут соединительный 1,5м  1 

ВР1 

Датчик давления в поршневой полости 

4...20 мА, 0...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" 

внешн., избыточное, ±0,5%, М12х1, 4-

штыревой 

NAT8252.74.2517.3

2.19.44.61  
1 

 

ВР2 

Датчик давления в штоковой полости 

4...20 мА, 0...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" 

внешн., избыточное, ±0,5%, М12х1, 4-

штыревой 

NAT8252.74.2517.3

2.19.44.61  
1 

 

А4 
Датчик угла наклона ДУГ50-Е11 [100-

2691]  
1 

 

А7, А8 
Датчик усилия растяжения ТРС-500-Т121 

[100-3433]  
2 

 

А10 
Датчик ветра (с ответным разъемом в ком-

плекте) 

ДСВ-2М 
1 

 

А10-ХР 
Вилка FQ14-4ZJ 

1 
Из комплекта 

ДСВ-2М  

4 контакта 

А10-ХS 
Розетка FQ14-4ТК 

1 
Из комплекта 

ДСВ-2М  

4 контакта 

SQ10 
Выключатель концевой ВМ3.20-В2С2 

[104-6476] 
1 

Ограничитель 

подъема крюка 

SQ1... SQ4 
Выключатель бесконтактный индуктивный E2A-М30КS15-

WР-В2 2М   
4 

Признаки вы-

движения опор 
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Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

SQ5...SQ8 
Выключатель бесконтактный индуктивный E2A-M18KS08-

WS-B1 0,5М 4 
Признаки выве-

шивания подъ-

емника 

SQ9 
Ограничитель сматывания каната (датчик 

GF-190) 

 
1 

В составе лебед-

ки 

SQ11 
Выключатель бесконтактный индуктивный E2A-M18KS08-

WS-B1 0,5М 1 
Ограничитель 

хода цилиндра 

подъема стрелы 

SQ12 
Выключатель бесконтактный индуктивный E2A-M18KS08-

WS-B1 0,5М 
1 

Признак-стрела 

ниже горизонта 

SQ13 
Выключатель бесконтактный индуктивный E2A-M18KS08-

WS-B1 0,5М 
1 

Ограничение по 

азимуту-влево 

SQ14 
Выключатель бесконтактный индуктивный E2A-M18KS08-

WS-B1 0,5М 
 

Ограничение по 

азимуту-вправо 

SQ15 

Выключатель бесконтактный индуктивный E2A-M18KS08-

WS-B1 0,5М 

1 

Признак поло-

жения рукоятки 

(ручная разбло-

кировка гори-

зонтирования 

рабочей плат-

формы) 

R1 Резистор (4,7 кОм, 2 Вт)  5  

VD1 
Диод  КД-226Д 

ТР3.362.021 ТУ 
1 

 

Y1.1-XS...Y5.2-XS, 

Y15-XS 

Штекер   
11 

Из компл. гид-

рораспределите-

ля 

YA1-XS, 

Y21-XS 

Разъем (ответные разъемы  

электромагнитного гидравлического обо-

рудования) 

3Р Z4 M GR 24V 

SPEZ арт. 

R901017010 

2 

 

Y8-XS 

Штекер (ответные разъемы  

электромагнитного гидравлического обо-

рудования) 

 

1 

Из комплекта 

дивертора 

EL2 
Фара, квадратная, с решеткой (лампа НЗ 

24В, 70Вт) 

8724.304/013  
1 

 

EL3 
Фара, квадратная, с решеткой (лампа НЗ 

24В, 70Вт) 

8724.304/013 
1 

Опция 

EL4 
«Рабочая лампа», светодиодная фара  9LED" FT-

036(15Вт) 
1 

 

K1 
Реле  711.3747-111  ТУ 

37.469-053-2016 
1 

 

K2, К9 
Реле  193.3777 ТУ 

37.469.045-2002 
2 

 

К1-ХS Колодка (колодка для реле 711.3747-111) Ф57.830.060 1  

К2-ХS, 

К9-ХS 

Колодка гнездовая (для реле 193.3777) 45.7373.9016 ОСТ 

37.003.032-88 
2 

 

FU2 
Блок предохранителей (предохранители: 

3A,20A,25A) 

БПР-3 Ф5.3722.000 
1 

 

XA1...XA10 Токосъемник  ТС1-3-10-5,5-3,5  1  

FU1 
Блок предохранителей  БПР-2М11 

Ф5.3722.001 ТУ 
1 

 

HA 
Сигнал звуковой  С-313 ТУ 

37.003.688-75 
1 

 

HA1 Индикатор звуковой (24В, 90дБ,25мА) Резвун 2-01 1  
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Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

В1 

Барабан кабельный (с четырьмя кольцами 

токосъемника, направление вращения-

правое, приращение длины 22м) 

БКМ-07 

1 

 

В1-К1 Жгут  1 
Из комплекта 

БКМ-07 

Y1.1, 

Y1.2...Y5.2 

Пропорциональные эл. магниты гидрорас-

пределителя 

 
10 

 

Y15 
Клапан разгрузки гидрораспределителя, 

20Вт 

 
1 

 

Y21 Клапан разгрузки ОГМ, 20Вт  1  

Y8 Переключатель потоков (дивертор), 38Вт  1  

YA1 
Клапан аварийного горизонтирования ра-

бочей платформы, 20Вт 

 
1 

 

А15 Станция аварийного сворачивания   

А15-М 
Гидростанция  Bezares 1.6см, 24В, 

2кВт 
1 

 

А15-ST Контактор  1 Из комплекта 

гидростанции А15-TH Термостат  1 

SB6 
Кнопка  КЕ-011.У3. исп2. 

ТУ 16-642.015-84 
1 

 

FU15 
Блок предохранителей  БПР-2М11 

Ф5.3722.001 ТУ 
1 

 

SA1, SA2 
Переключатель 2-х позиционный E24SE12AVA19AB

-T6 
2 

 

HL1, HL2 
Трехцветный индикатор в пластиковом 

корпусе с выводами проводами 

Q16FP3BPZZRYG2

4E 
2 

 

SB1 

Кнопка (черная), без фиксации, без кон-

тактной группы, холодостойкого исполне-

ния 

арт. E2 

4PU2R1290-T6 1 

 

SB2 

Кнопка аварийного останова (красная), 

разблокировка поворотом, без контактной 

группы, холодостойкого исполнения 

арт. E2 

4PERZ4531-T6 1 

 

 Контактные блоки, адаптеры:    

SA1,  

SA2, 

SB1,  

SB2 

Адаптер монтажный, 3-х позиц. арт. E2 1BAC11 

1 

 

SB2 Блок контактный, 1НЗ, slow action арт. E2 CP01G2V1 1  

SA1,  

SA2, 

SB1 

Блок контактный, 1НО, slow action арт. E2 CP10G2V1 

1 

 

ХТ1...ХТ4 Клеммы "WAGO" серии 262-212  4  

Д-ХР13 
Вилка (6-ти контактный разъем с гнездами 

2-927777-1) 

929504-2 
1 

Для подключе-

ния шины CAN 

 
Разъемы из комплекта системы управления 

ООО «МИР» 

 
 

 

А2-XР1, 

А2-XР2,  

А2-XР3 

Вилка  

3 

19 контактный 

разъем 

А2-XS1, 

А2-XS2,  

А2-XS3 

Розетка  

3 

19 контактный 

разъем 
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Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

XS23, 

XS26, 

XS32, 

XS53 

Разъемы  AMP серии Super-

seal 1,5 
3 

4-х контактный 

разъем 

XP31 
Разъемы  AMP серии Super-

seal 1,5 
1 

4-х контактный 

разъем 

XS9, 

XS11..XS14 

Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 
5 

3-х контактный 

разъем 

XS54 Соединитель фирмы «ILME»  1  

XS4, XS30 
Комплект разъема фирмы "ILME", CDSM 

18 Вставка розетка  

 
2 

18 контактный 

разъем 

XP4, XP30 
Комплект разъема фирмы "ILME", CDSM 

18 Вставка вилка 

 
2 

18 контактный 

разъем 

XS36,  

XS37, 

XS55 

Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 3 

2-х контактный 

разъем 

XР36, 

XР37, 

XР55 

Разъемы AMP серии Superseal 1,5 (XP55-

опция, XР36, XР37- из компл. датчиков 

растяжения ТРС-500) 

 

3 

2-х контактный 

разъем 

XS15, 

XS33, 

XS38,  

XS41..48 

Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 
11 

3-х контактный 

разъем 

XP9, 

XP11..XP15, 

XS33, 

 XР38, 

XР41..48 

Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 

16 

3-х контактный 

разъем 

XS27, 

XS29, 

XS31 

Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 3 

4-х контактный 

разъем 

XР23, 

XР26, 

XР27,  

XР32,  

XP53 

Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 

5 

4-х контактный 

разъем 

XS51, 

XS52 

Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 
2 

6-и контактный 

разъем 

XР51, 

XР52 

Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 
2 

6-и контактный 

разъем 

X34, XP54 Соединители фирмы "ILME"  1 
4-х контактный 

разъем 

XP24 
Колодка штыревая  45.7373.9096 ОСТ 

37.003.032-88 
1 

8-ми контактная 

колодка 

XS24 
Колодка гнездовая  45.7373.9012 ОСТ 

37.003.032-88 
1 

8-ми контактная 

колодка 

А2-XS1 
Разъем  2РМДТ27КПН19Г

5В1В 
1 

19 контактный 

разъем 

А2-XР1 
Разъем  2РМДТ27Б19Ш5В

1В 
1 

19 контактный 

разъем 

А2-XS2, 

А2-XS3 

Разъем  2РМДТ27Б19Г5В1

В 
2 

19 контактный 

разъем 
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Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

А2-XР2,  

А2-XР3 

Разъем  2РМДТ27КПН19Ш

5В1В 
2 

19 контактный 

разъем 

XS16,  

XS17 

Коннектор М12х1 4Р, для датчиков давле-

ния 

 
2 

 

HL1 
Фонарь контрольной лампы (лампа А24-2  

ГОСТ 2023.1) 

2212.3803-15 

ТУ37.003.1109-82 
1 

Для подключе-

ния КОМ 

FU3 
Разъем под плоский предохранитель 

(вставка:10А-1шт.) 

КР-611 
1 

А18 Маслоохладитель (12А, 340Вт) TT 07 rail 24V DC   

А18-В1 Терморегулятор , 24В  арт. ILLZTC24-2K 1 Электрообору-

дование масло-

охладителя 
А18-В2 Температурное реле (диапазон 44..55 

о
С) ILLZTT5069K 1 

А18-М Вентилятор маслоохладителя  1 

Примечание - в связи с постоянным изменением комплектации краноманипуляторной установки обозна-

чения комплектующих и узлов в Паспорте и Руководстве по эксплуатации могут не совпадать с приме-

няемыми на конкретном изделии. Конкретный перечень узлов и комплектующих, примененных на Ва-

шей краноманипуляторной установке, указан в распечатке из программы управления производством, 

приложенной к Паспорту краноманипуляторной установки. 

 



Отдельное приложение  

Схемы электрические для подключения к электрооборудованию шасси КАМАЗ и FAW 

 

22 

3.2 Электромонтажный чертеж 

 
Рисунок 6 (Лист 1 из 3) – Электромонтажный чертеж 
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Рисунок 6 (Лист 2 из 3) – Электромонтажный чертеж 
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Рисунок 6 (Лист 3 из 3) – Электромонтажный чертеж 
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4 Схемы подключения к шасси FAW CA3252 с ограничителем грузоподъемности ОГ-1-23 

4.1 Схема электрическая принципиальная 
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4.1.1 Перечень элементов электрооборудования 

 
Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

А1 Электрооборудование шасси FAW CA3252 1  

А1-XS Разъем проводки габаритных фонарей  1 показано 

частично А1-X2, 

А1-X4 

Выключатель приборов и стартера  
1 

А1-XT30 Шпилька под капотом  1 

А1-OBD II Диагностический разъем  1 

А1-SA Кнопка включения КОМа  1 

А1-X121,  

А1-X71 

Разъем педали акселератора  
1 

 

 
Блок управления оборотами двигателя БУО 

ВСАТ.408844.009 
1 

 

А4-В3 Устройство управления оборотами ВСАТ.408843.338 1  

А4-К6 
Жгут 1,5м К6  

ВСАТ.685621.378 
1 

 

А4-К7 
Жгут 1,5м К7  

ВСАТ.685621.379 
1 

 

А4-К8 
Жгут 1,5м К8  

ВСАТ.685621.380 
1 

 

А4-К9 
Жгут 5,5м К9  

ВСАТ.685621.381 
1 

 

А4 Ограничитель грузоподъемности ОГ-1-23  

А4-А1 
Преобразователь давления (0-400Bar, 4-

20mA, 8-30B) 

MBS1250 

(06G1593) 
1 

 

 

 

Входит в 

комплект ОГ-1-

23 

А4-В1 
Блок управления  ВСАТ.4044122.25

0-02 
1 

А4-К1 
Жгут 2,2м К1 

ВСАТ.686621.304 
1 

А4-К2 
Жгут 1,1м К2 

ВСАТ.685621.265 
1 

А4-К5 Жгут К5  1 

SA1 

Переключатель с ключом на 2 положения с 

фиксацией, во включенном положении по-

ложении ключ не вынимается, 1 цепь нор-

мально разомкнутая (1НО) IP65 

КПЕ1610-КУ2    

1 

 

SB2, SB5,  

SB7, SB9 

Выключатель кнопочный с самовозвратом, 

цилиндрический толкатель, 1 цепь нормаль-

но разомкнутая (1НО) IP65 

КМЕ4610мУ2 

4 

 

SB3 

Выключатель кнопочный с фиксацией,  тол-

катель грибовидный, 2 цепи нормально за-

мкнутые (2НЗ) IP65 

КМЕ5602мФУ2 

1 

 

SB4 

Переключатель с  рукояткой на два положе-

ния с фиксацией 1 цепь нормально разо-

мкнутая (1НО)  IP65 

КПЕ1610РУ2 

1 

 

SB11 

Переключатель с длинной рукояткой на три 

положения с самовозвратом, 2 цепи нор-

мально разомкнутые (2НО) IP65 

КПЕ4620ДУ2 

1 

 

FU1 
Блок предохранителей   БПР-13.02 

Ф54.811.000ТУ 
1 

 

FU2 
Блок предохранителей  БПР-2М11 

Ф5.3722.001 ТУ 
1 
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Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

РТ 
Счетчик времени наработки  СВН2-02 ТУ 25-

1865.081-87 
1 

 

НА 
Сигнал звуковой  С-313 ТУ 

37.003.688-75 
 

 

EL2 

Фара, квадратная с решеткой (лампа НЗ 24В 

70Вт) 

8724.304/013 

1 

Ручная разбло-

кировка гори-

зонтирования 

люльки 

XA1...XA10 Токосъемник  ТС1-3-10-5,5-3,5  1  

В1 

Барабан кабельный БКМ-07 (с четырьмя 

кольцами токосъемника, направление враще-

ния - правое, приращение длины 22м) 

 

1 

Из компл. гид-

рораспределите-

ля 

SQ8 
Датчик бесконтактный индуктивный  РS2A-18М53-

8В11-К  
1 

 

SQ9 
Ограничитель сматывания каната (счетчик 

GF-190 в составе лебедки) 

 
1 

Из комплекта 

дивертора 

SQ10 
Выключатель концевой ВМ3.20-В2С2 

[104-6476] 
1 

Ограничитель 

подъема крюка 

Y1 Клапан разгрузки гидрораспределителя  1  

Y2 Клапан разгрузки ОКМ  1  

K1 

Реле  711.3747-111  

ТУ37.469.053-

2016 

1 

 

K2...К5, К8, 

К11, K12...К16 

Реле  193.3777 ТУ 

37.469.045-2002 
11 

 

VD1, VD2, 

VD3, VD4 

Диод  КД-226Д     

ТР3.362.021 ТУ 
4 

 

К1-ХS Колодка (Колодка для реле 711.3747-111) Ф57.830.060 1  

К2-ХS...К5-ХS,  

К8-ХS, К11-ХS,  

К12-ХS...К16-ХS 

Колодка гнездовая (для реле 193.3777) 45.7373.9016 

ОСТ 37.003.032-

88 

3 

 

XT1 Клеммные наборы "SUPU ELECTRONICS" серия 254 1  

XP7, 

XP13 

Колодка штыревая   45.7373.9004 

ОСТ 37.003.032-

88 

2 

 

XS7, 

XS13 

Колодка гнездовая   45.7373.9003 

ОСТ 37.003.032-

88 

2 

 

XP1 

Колодка штыревая   45.7373.9008 

ОСТ 37.003.032-

88 

1 

 

XS1 

Колодка гнездовая   45.7373.9007 

ОСТ 37.003.032-

88 

1 

 

XP2,  

XP3, 

XP4 

Колодка штыревая   45.7373.9096 

ОСТ 37.003.032-

88 

3 

 

XS2,  

XS3,  

XS4 

Колодка гнездовая   45.7373.9012 

ОСТ 37.003.032-

88 

3 

 

ХР11 Разъемы ЖНСК  1  

ХS11 Разъемы ЖНСК  1  
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Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

XP5, XP6,  

XP8, XР9 

Разъемы ЖНСК  
4 

 

XS5, XS6,  

XS8, XS9 

Разъемы ЖНСК  
4 

 

А8 

Маслоохладитель гидросистемы крана (12А, 

340Вт) 

TT 07 rail 24V 

DC (арт. 

ASATT07RD02) 

1 

 

А8-В1 
Терморегулятор 24В арт. ILLZTC24-

2K 
1 

Электрообору-

дование масло-

охладителя 
А8-В2 Температурное реле (диапазон 44..55 С) ILLZTT5069K 1 

А8-М Вентилятор маслоохладителя  1 

Примечание - в связи с постоянным изменением комплектации краноманипуляторной установки обозна-

чения комплектующих и узлов в Паспорте и Руководстве по эксплуатации могут не совпадать с приме-

няемыми на конкретном изделии. Конкретный перечень узлов и комплектующих, примененных на Ва-

шей краноманипуляторной установке, указан в распечатке из программы управления производством, 

приложенной к Паспорту краноманипуляторной установки. 
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4.2 Электромонтажный чертеж 

 
Рисунок 8 (Лист 1 из 2) – Электромонтажный чертеж 
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5 Схемы подключения к шасси FAW CA3252 с ограничителем грузоподъемности ОГ-1-5 

5.1 Схема электрическая принципиальная  
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5.1.1 Перечень элементов электрооборудования 

 
Обозначение по 

схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

А1 Электрооборудование шасси FAW CA3252 1  

А1-XS Разъем проводки габаритных фонарей  1 показано 

частично А1-X2, А1-X4 Выключатель приборов и стартера  1 

А1-XT30 Шпилька под капотом  1 

А1-OBD II Диагностический разъем  1 

А1-SA Кнопка включения КОМа  1 

А1-X121,  

А1-X71 

Разъем педали акселератора  
1 

 
Блок управления оборотами двигателя БУО 

ВСАТ.408844.009 
1 

А4-В3 Устройство управления оборотами ВСАТ.408843.338 1  

А4-К6 Жгут К6  ВСАТ.685621.378 1,5м  1  

А4-К7 Жгут К7  ВСАТ.685621.379 1,5м  1  

А4-К8 Жгут К8  ВСАТ.685621.380 1,5м  1  

А4-К9 Жгут К9  ВСАТ.685621.381 5,5м  1  

А4 Ограничитель грузоподъемности ОГ-1-5  1  

 

 

 

Входит в ком-

плект ОГ-1-5 

А4-А1 Преобразователь давления MBS1250   1 

А4-В1 Блок управления  ВСАТ.4044122.254 1 

А4-В2 Модуль педали герметичный МПГ-1 ВСАТ.453621.008  

А4-К1 Жгут К1 ВСАТ.686621.304 2,2м  1 

А4-К2 Жгут К2 ВСАТ.685621.265, 1,1м  1 

А4-К3 Жгут К3 ВСАТ.685621.314, 2м  1 

SA1 

Переключатель с ключом на 2 положения с 

фиксацией, во включенном положении по-

ложении ключ не вынимается, 1 цепь нор-

мально разомкнутая (1НО) IP65 

КПЕ1610-КУ2    

1 

 

SB2, SB5,  

SB7, SB9 

Выключатель кнопочный с самовозвратом, 

цилиндрический толкатель, 1 цепь нормаль-

но разомкнутая (1НО) IP65 

КМЕ4610мУ2 

4 

 

SB3 

Выключатель кнопочный с фиксацией,  тол-

катель грибовидный, 2 цепи нормально за-

мкнутые (2НЗ) IP65 

КМЕ5602мФУ2 

1 

 

SB4 

Переключатель с  рукояткой на два положе-

ния с фиксацией 1 цепь нормально разо-

мкнутая (1НО)  IP65 

КПЕ1610РУ2 

1 

 

SB11 

Переключатель с длинной рукояткой на три 

положения с самовозвратом, 2 цепи нор-

мально разомкнутые (2НО) IP65 

КПЕ4620ДУ2 

1 

 

FU1 Блок предохранителей  Ф54.811.000ТУ БПР-13.02 1  

FU2 Блок предохранителей Ф5.3722.001 ТУ БПР-2М11 1  

РТ Счетчик времени наработки  СВН2-02 1  

НА Сигнал звуковой  С-313   

EL2 
Фара, квадратная, с решеткой (лампа НЗ 24В 

70Вт) 

8724.304/013 
1 

ручная разблоки-

ровка горизонти-

рования люльки 

XA1...XA10 Токосъемник  ТС1-3-10-5,5-3,5  1  

В1 

Барабан кабельный "Квазар" (с четырьмя 

кольцами токосъемника, направление вра-

щения - правое, приращение длины 22м) 

БКМ-07 

1 

Из компл. гидро-

распределителя 
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Обозначение по 

схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

SQ8 
Датчик бесконтактный индуктивный  РS2A-18М53-8В11-

К 
1 

 

SQ9 
Ограничитель сматывания каната (счетчик 

GF-190 в составе лебедки) 

 
1 

Из комплекта 

дивертора 

SQ10 
Выключатель концевой (ограничитель подъ-

ема крюка) 

ВМ3.20-В2С2 

[104-6476] 
1 

 

Y1 Клапан разгрузки гидрораспределителя  1  

Y2 Клапан разгрузки ОКМ  1  

K1 
Реле  711.3747-111  

ТУ37.469.053-2016 
1 

 

K2...К5,  

К8, К11, 

K12...К16 

Реле  193.3777 ТУ 

37.469.045-2002 11 

 

VD1, VD2,  

VD3, VD4 

Диод  КД-226Д     

ТР3.362.021 ТУ 
4 

 

К1-ХS Колодка (Колодка для реле 711.3747-111) Ф57.830.060 1  

К2-ХS...К5-ХS, 

К8-ХS, К11-ХS,  

К12-ХS...К16-ХS 

Колодка гнездовая (для реле 193.3777) 45.7373.9016 ОСТ 

37.003.032-88 3 

 

XT1 
Клеммные наборы "SUPU ELECTRONICS" 

серии 254 

 
1 

 

XP7,  

XP13 

Колодка штыревая   45.7373.9004 

ОСТ 37.003.032-88 
2 

 

XS7,  

XS13 

Колодка гнездовая   45.7373.9003 

ОСТ 37.003.032-88 
2 

 

XP1 
Колодка штыревая   45.7373.9008 

ОСТ 37.003.032-88 
1 

 

XS1 
Колодка гнездовая   45.7373.9007  

ОСТ 37.003.032-88 
1 

 

XP2,  

XP3,  

XP4 

Колодка штыревая   45.7373.9096 

ОСТ 37.003.032-88 3 

 

XS2,  

XS3,  

XS4 

Колодка гнездовая   45.7373.9012 

ОСТ 37.003.032-88 3 

 

ХР11 Разъемы ЖНСК  1  

ХS11 Разъемы ЖНСК  1  

XP5, XP6,  

XP8, XР9 

Разъемы ЖНСК  
4 

 

XS5, XS6,  

XS8, XS9 

Разъемы ЖНСК  
4 

 

А8 
Маслоохладитель гидросистемы крана (12А, 

340Вт) 

TT 07 rail 24V DC 
1 

Опция 

А8-В1 Терморегулятор 24В арт. ILLZTC24-2K 1 Электрооборудо-

вание маслоохла-

дителя 
А8-В2 Температурное реле (диапазон 44..55 С) ILLZTT5069K 1 

А8-М Вентилятор маслоохладителя  1 

Примечание - в связи с постоянным изменением комплектации краноманипуляторной установки обозна-

чения комплектующих и узлов в Паспорте и Руководстве по эксплуатации могут не совпадать с приме-

няемыми на конкретном изделии. Конкретный перечень узлов и комплектующих, примененных на Ва-

шей краноманипуляторной установке, указан в распечатке из программы управления производством, 

приложенной к Паспорту краноманипуляторной установки. 
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5.2 Электромонтажный чертеж 

 
Рисунок 9 (Лист 1 из 2) – Электромонтажный чертеж 
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6 Схемы подключения к шасси FAW CA3252 с комплектом системы управления 

101.167.32/1 

6.1 Схема электрическая принципиальная 

 
Рисунок 10 (Лист 1 из 3) - Схема электрическая принципиальная 
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Рисунок 10 (Лист 2 из 3) - Схема электрическая принципиальная 
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Рисунок 10 (Лист 3 из 3) - Схема электрическая принципиальная 

 

6.1.1 Перечень элементов электрооборудования 

 
Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

А1 Электрооборудование шасси FAW CA3252   

А1-X2, А1-X4 Выключатель приборов и стартера   показано ча-

стично А1-XT30 Шпилька под капотом   

А1-OBD II Диагностический разъем   

А1-Х121,  

А1-Х71 

Разъем педали акселератора  
 

А2 Комплект системы управления 101.167.32/1   

А2.1 
Пульт управления на поворотной части (сов-

мещен с КПЧ)  

101.167.32/1 
1 

Из комплекта 

системы управ-

ления ООО 

«МИР» А2.2 Контроллер оголовка стрелы (КОС) 101.167.32/1 1 

А2.3 Переносной пульт с аксессуарами 101.167.32/1 1 

А2-К1 Жгут А2-К1 к токосъемнику 101.167.32/1 1 
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Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

А2-К2 Жгут А2-К2 к распределителю 101.167.32/1 1 

А2-К3 Жгут А2-К3 к датчикам 101.167.32/1 1 

А2.4 Плата опор 101.167.32/1  

 Аксессуары:   

 -аккумулятор +3,6В -2шт; -сумка-1шт;  1 

 -сетевой адаптер ~220B\+24В, 1A;  1 

 - антенна на магнитном основании  1 

 -жгут подзарядки от бортовой сети;  1 

А9-К1 -жгут соединительный 10м  1 

А9-К2 -жгут соединительный 1,5м  1 

ВР1,  

ВР2 

Преобразователь давления в поршневой по-

лости  

МПД-

07.400.G.B1.C3.J5.К

1 

2 

 

XS16-BP1, 

XS17-BP2 

Коннектор M12x1 4P (для датчиков давления)  
2 

 

А4 
Датчик угла наклона ДУГ50-Е11 [100-

2691]  
1 

 

А7, А8 
Датчик усилия растяжения ТРС-500-Т121 [100-

3433]  
2 

 

А10 Датчик ветра  ДСВ-2М 1  

А10-ХР Вилка FQ14-4ZJ 1 
Из комплекта 

ДСВ-2М 

А10-ХS Розетка FQ14-4ТК 1 
Из комплекта 

ДСВ-2М  

SQ10 
Выключатель концевой ВМ3.20-В2С2 [104-

6476] 
1 

Ограничитель 

подъема крюка 

SQ1... SQ4 
Признаки выдвижения опор 

Выключатель бесконтактный индуктивный 

PS2А-30M53-

15В31-К 
4 

Признаки вы-

движения опор 

SQ5...SQ8 
Признаки вывешивания подъемника  

4 
Признаки выве-

шивания подъ-

емника 

SQ9 

Ограничитель сматывания каната (счетчик 

GF-190) Выключатели бесконтактные индук-

тивные 

PS2А-18M53-8B11-

K  1 

В составе лебед-

ки 

SQ11 Ограничитель хода цилиндра подъема стрелы  1  

SQ12 Признак-стрела ниже горизонта  1  

SQ13 Ограничение по азимуту-влево  1  

SQ14 Ограничение по азимуту-вправо    

SQ15 

Признак положения рукоятки  

1 

Ручная разбло-

кировка гори-

зонтирования 

люльки 

R1 Резистор 4,7 кОм, 2 Вт, 5%  5  

VD1 
Диод  КД-226Д 

ТР3.362.021 ТУ 
1 

 

XA1...XA10 Токосъемник  ТС1-3-10-5,5-3,5  1  

Y1.1-ХS...Y5.2-

ХS, Y15-ХS 

Штекер  DT06-2S 
11 

Из компл. гид-

рораспределите-

ля 

YA1-XS, 

Y21-XS 

Разъем (ответные разъемы  

электромагнитного гидравлического оборудо-

вания) 

3Р Z4 M GR 24V 

SPEZ арт. 

R901017010 

2 
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Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

Y8-XS 

Штекер (ответные разъемы  

электромагнитного гидравлического оборудо-

вания) 

 

1 

Из комплекта 

дивертора 

EL2 
Фара, квадратная, с решеткой (лампа НЗ 24В 

70Вт) 

8724.304/013 по ТУ 

завода-изготовителя 
1 

 

EL4 
Фара светодиодная FRK6-18W flood, 

18Вт,10..30В 
1 

 

HL3, HL4 Фонарь габаритный, бесцветный ГФ 3.19 LED 2  

K1 
Реле  711.3747-111  ТУ 

37.469-053-2016 
1 

 

K2, К3,  

К4 

Реле  193.3777 ТУ 

37.469.045-2002 
3 

 

К1-ХS Колодка (колодка для реле 711.3747-111) Ф57.830.060 1  

К2-ХS, К3-ХS,  

К4-ХS 

Колодка гнездовая (для реле 193.3777) 45.7373.9016  

ОСТ 37.003.032-88 
3 

 

FU1 
Блок предохранителей  БПР-2М11 

Ф5.3722.001 ТУ 
1 

 

FU2 
Блок предохранителей (предохранители: 

3A,20A,25A) 

БПР-3 Ф5.3722.000 
1 

 

FU6 Разъем под плоский предохранитель  КР-611 1  

HA 
Сигнал звуковой  С-313 ТУ 

37.003.688-75 
1 

 

HA1 
Индикатор звуковой (24В, 

90дБ,25мА,80цикл./мин.) 

Резвун 2-01 
1 

 

В1 

Барабан кабельный (с четырьмя кольцами 

токосъемника, направление вращения-правое, 

приращение длины 22м) 

БКМ-07 

1 

 

В1-К1 Жгут (из комплекта БКМ-07)  1  

Y1.1, 

Y1.2...Y5.2 

Пропорциональные эл. магниты гидрорас-

пределителя 

 
10 

 

Y15 Клапан разгрузки гидрораспределителя, 20Вт  1  

Y21 Клапан разгрузки ОГМ, 20Вт  1  

Y8 Переключатель потоков (дивертор), 38Вт  1  

YA1 
Клапан аварийного горизонтирования рабо-

чей платформы, 20Вт 

 
1 

 

HL1,  

HL2 

Арматура светосигнальная АД(AD)-22 зеленый 

24В AC/DC 
2 

 

SA1,  

SA2 

Переключатель с  рукояткой на два положения 

с фиксацией, 1 цепь нормально разомкнутая 

(1НО) IP65 

КПЕ1610РУ2    

2 

 

SB1 

Выключатель кнопочный с самовозвратом, 

цилиндрический толкатель, 1 цепь нормально 

разомкнутая (1НО) IP65 

КМЕ4610У2 

1 

 

SB2 

Выключатель кнопочный с фиксацией, грибо-

видный толкатель, 2 цепи  нормально замкну-

тые (2НЗ) IP65 

КМЕ5602мФУ2 

1 

 

ХТ1...ХТ4 

Клеммные наборы  "SUPU 

ELECTRONICS" 

серии 242 

4 

 

Д-ХР13 
Вилка (6-ти контактный разъем с гнездами 2-

927777-1) 

929504-2 
1 

Для подключе-

ния шины CAN 
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Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

А2-XР1,  

А2-XР2,  

А2-XР3 

Вилка  

3 

19 контактный 

разъем 

А2-XS1, 

А2-XS2,  

А2-XS3 

Розетка  

3 

19 контактный 

разъем 

XS23, XS26, 

XS32, XS53 

Разъемы  AMP серии  

Superseal 1,5 
4 

4-х контактный 

разъем 

XP31 
Разъемы  AMP серии  

Superseal 1,5 
1 

4-х контактный 

разъем 

XS9, 

XS11...XS14 

Разъемы  AMP серии 

Superseal 1,5 
5 

3-х контактный 

разъем 

XS54 Соединитель фирмы «ILME»  1  

XS4, XS30 Комплект разъема, 06107220 Розетка   2 
18 контактный 

разъем 

XP4, XP30 Комплект разъема, 06107210 Вилка   2 18 контактный 

XS36, S37,  

XS55, S56,  

XS57 

Разъемы  ЖНСК 

5 

2-х контактный 

разъем 

XР36, Р37,  

XР55, XР56,  

XР57 

Разъемы (XP55-опция) (XР36,XР37- из компл. 

датчиков растяжения ТРС-500) 

ЖНСК 

5 

2-х контактный 

разъем 

XS15, XS33, 

XS38,  

XS41..48 

Разъемы  ЖНСК 

11 

3-х контактный 

разъем 

XP9, 

XP11..XP15, 

XS33, XР38,  

XР41..48 

Разъемы  ЖНСК 

16 

3-х контактный 

разъем 

XS27, XS29, 

XS31 

Разъемы  ЖНСК 
3 

4-х контактный 

разъем 

XР23, XР26, 

XР27, XР32,  

XP53 

Разъемы  ЖНСК 

5 

4-х контактный 

разъем 

XS51, XS52 Разъемы  ЖНСК 2 
6-и контактный 

разъем 

XР51, XР52 Разъемы  ЖНСК 2 
6-и контактный 

разъем 

X35,  XP34 
Соединители, согласно спецификации эл. 

обор. 

"Каскад" 
1 

4-х контактный 

разъем 

XP24 
Колодка штыревая  45.7373.9096 ОСТ 

37.003.032-88 
1 

8-ми контактная 

колодка 

XS24 
Колодка гнездовая  45.7373.9012 ОСТ 

37.003.032-88 
1 

8-ми контактная 

колодка 

А2-XS1 
Разъем  2РМДТ27КПН19Г5

В1В 
1 

19 контактный 

разъем 

А2-XР1 
Разъем  2РМДТ27Б19Ш5В1

В 
1 

19 контактный 

разъем 

А2-XS2,  

А2-XS3 

Разъем  2РМДТ27Б19Г5В1В 
2 

19 контактный 

разъем 

А2-XР2, 

А2-XР3 

Разъем  2РМДТ27КПН19Ш

5В1В 
2 

19 контактный 

разъем 
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Обозначение 

по схеме 

Наименование и краткая техническая  

характеристика 
Тип Кол. Прим. 

А15 

Станция аварийного сворачивания (мини-

станция) 

насосный агрегат 

DCHA2.2-6/140-

24V-2700 

 

 

А15-М Электродвигатель 24В, 2,2 кВт  1  

А15-К1 Реле включения электродвигателя  1  

А15-КК Тепловое реле электродвигателя  1  

SB6 

Кнопка  КЕ 011-2-У2 ТУ 

3428-002-64638964-

14 

1 

 

FU15 
Блок предохранителей  БПР-2М11 

Ф5.3722.001 ТУ 
1 

 

А18 Маслоохладитель  (12А, 340Вт) TT 07 rail 24V DC 1 Опция 

А18-В1 Терморегулятор 24В арт. ILLZTC24-2K 1  

А18-В2 Температурное реле (диапазон 44..55 С) ILLZTT5069K 1  

А18-М Вентилятор маслоохладителя  1  

Примечание - в связи с постоянным изменением комплектации краноманипуляторной установки обозна-

чения комплектующих и узлов в Паспорте и Руководстве по эксплуатации могут не совпадать с приме-

няемыми на конкретном изделии. Конкретный перечень узлов и комплектующих, примененных на Ва-

шей краноманипуляторной установке, указан в распечатке из программы управления производством, 

приложенной к Паспорту краноманипуляторной установки. 
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6.2 Электромонтажный чертеж 

 
Рисунок 11 (Лист 1 из 3) – Электромонтажный чертеж 
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Рисунок 11 (Лист 2 из 3) – Электромонтажный чертеж 
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Рисунок 11 (Лист 2 из 3) – Электромонтажный чертеж 
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